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AccuVeyor  AVh-系列
用于初次包装的动态累积

PPI 产品平台信息

独特的专利传送带传送，实现：
• 无产品接触！
• 单传送带系统
• 自控系统
• 紧凑设计
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AccuVeyor AVh 的设计目的在于消除传统螺旋累积机的限制。作为动态累积机，它可以断开包装线，罐
装线各机器间的工作状态硬性关联，当下游机器短暂的停工时，缓存来自上游的产品，使上游依旧生产而
不必停工。

动态则意味着累积机可通过在线，实时的缓存容量变化的方式吸收相连机器之间的速度差，防止其他机器
出现可能的中断。如某机器比先前的机器运行速度较慢，累积器会将产品存放起来，在稍后的过程中进行
处理。一般情况下可以避免5分钟甚至更多的生产停止，大大提升生产效率。

累积的目的

累积可提高线路效率，减少浪费：
• 通过累积或馈送产品，避免流程中不必要的停止，来消除上下游的小停滞。
•  当下游减缓/故障时，控制上游停止，通过保持上游流程运作，减少产品浪费， 

缩短启动时间/减少问题。
• 协调启动特征不同的设备。
• 线路平衡，处理线路中的短暂速度变化，以及确保稳定的下游产品最优馈送。
• 以上几点的各种组合。

AVh 有何独特之处？

安霸福莱克斯 AccuVeyor AVh 等顶尖动态累积器，均采用先进先出设计，
低压力且低接触。而且，理所当然地采用螺旋形状设计， 
在最大限度减少占地的同时达成最大限度的累积。

除这些特点之外，AccuVeyor AVh 还具有多项优势。 
任何其他双传送带螺旋累积机都需要夹住或触碰产品，以在两根传送带之间传输产品。
AccuVeyor AVh 则不需以任何方式触碰产品，且仅在单一传送带上运行。
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由动态累积机平衡的中断流程的典型特征。
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更好的是，产品甚至不需要改变轨道，只用保持在介于进给和出料之间、同样部分的传送带上。 
更改方向的不是产品，而是传送带本身！传送带的上下行由传送带传送装置导向。
这种毫不妥协的独特专利系统由安霸福莱克斯设计，将公司在螺旋输送机上的经验与动态累积的知识
结合而成。目标是设计最好的、全新世代的动态累积器。AccuVeyor 证明我们达成了这一使命：
结果超出了所有人的期望。

适用哪些应用？
AccuVeyor AVh 特别适合敏感过程和产品，例如弹药袋、药片以及其他对压力敏感的脆弱产品。瓶
装、液体包装和盒装产品更可轻松处理。甚至可在同一传送带上累积多条并行产品流。

一种技术 - 两种配置
AVh 有两种配置，可适应多种不同应用。

AccuVeyor  AVh -系列
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产品转移装置  (PTU)

AccuVeyor AVh-N AccuVeyor AVh-P

链板转移装置   (BTU)

PTU BTU

AVh-N （N 表示嵌套 (Nested)）配置的
传送带的进给和出料部分嵌套在彼此上。它适
合高度较低的产品，并提供了一种经济的解决
方案，可在同样的占地面积下提供更大的累积能
力。

AVh-P （P 表示平行 (Parallel)）配置的传送带
的进给和出料部分平行于彼此。这意味着盘绕之
间的净空高度更高，
使得诸如瓶子之类较高的产品也可累积。
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AccuVeyor  AVh -系列

领先的螺旋输送机解决方案
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机器的工作方式？
该系统完全符合安霸福莱克斯的一贯基因：简单而高效。整体结构十分紧凑，外部直径仅有约 2.2 米 
（7 英尺）。
S 型传送带连接上下移动的螺旋部件的两侧。根据所要求的存储容量，传送带可上下移动。传送部件从向
上的螺旋中接收传送带，并将其带往另一侧，
置于向下的螺旋中。

一切都不需要触碰或移动产品本身。螺旋 BTU 下方的盘绕
扮演着累积器的角色，而上部部分则纯粹用于存放当前未在使用中的传送带。 
完整系统由一条连续传送带组成。

高容量 AccuVeyor AV
AVh 还可提供高容量配置，用于极端的累积需求，其容量高达标准容量的两倍。这需要两座高度集成的
累积塔协同如一地工作。它可提供额外冗余容量，并且比目前市面上的任何其他高容量累积机都要紧凑。
同时，它还保留了不触碰产品的独特特点。

进给
部件

出料
部件

AccuVeyor AVh  系列 公制 英制
先进先出 / 无压力 / 无产品传送
传送带宽度 140	mm	 5.5”
标准 AccuVeyor AVh
占地面积 2.4	x	2.6	m**	 8	x	8.5	ft**	
最大累积长度 60/90	m*	 180/270	ft*

占地面积
 最大累积长度 

2.4	m	x	5.2	m**	 8	x	17	ft**	
120/180	m*	 360/540	ft*

  *) 视用途而定
**) 不包含下端出、入口

AccuVeyor AVh  系列 N 610 N 470 P 424 P 344
节距 (mm) 610 470 424 344
倾角 (dgr) 5.5/7.5	 4.1/6.1	 4.7/6.4	 3.6/5.5
最大可容许产品高度 (mm) 160 90 250 170

AVh-N, 嵌套的上下行螺旋部件 传送带配集成导轨

传送带传送装置

AVh 高容量


