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SpiralVeyor® SV - 系列

SpiralVeyor® 概述

• 连续升降机
• 节省空间设计
• 高吞吐量
• 专利辊设计
• 量身定制

PPI 产品平台信息



90年代中期，AmbaFlex SpiralVeyor® SV的引进标志着材料处理的一次革新。该产品简单且稳定的设计，
加之节省空间的配置，有效地解决了与高差有关的传统问题。

安巴福来克斯公司的专利侧辊系统简单而可靠，使得很多控制器和传感器成为了多余的配置。对于不稳
定产品和高生产速度而带来的苛刻情况，本产品通过连续可靠的运行将其解决。
通过在世界各地安装了上千套设备（包括高要求的跨国客户），AmbaFlex SpiralVeyor® SV 
树立了行业标准。

特征
• 高差超过12米，仅需1个驱动。
•  可选择具有或不具有高摩擦力的多 

种类型输送带。
• 输送带的维护无需使用工具。
•  即便未放置在输送带中央，也可 

以传输重物。

技术规范
•  材料配置: 低碳钢，涂层/高耐蚀性/不锈钢 

冲洗 (100% 不锈钢，不使用软金属)。
• 上下升降 (或翻转)。
• 最大负载为50公斤/分。
•  最大传输带速度为90米/分。 

倾斜角为2.5° - 18°。
• CE认证，100%原有安全度。

其他SpiralVeyor®s
•  针对窄传输带宽度，我们推荐 

SpiralVeyor® SVs系列。
•  针对更宽的传输带配置，我们推荐 

SpiralVeyor® SVx-EB系列。
•  针对双或三平行产品流，参见 

SpiralVeyor® SVx-DL系列。
•  针对更小的传输带宽度或批量输 

送应用，我们推荐 
SpiralVeyor® SVm系列。

•  针对无包装产品的输送，我们推荐 
SpiralVeyor® SH系列。

SpiralVeyor® SV - 系列

✓ ✗✗

SpiralVeyor® 输送带宽度 底面积

SV-200-1000  200 毫米 1240 平方毫米

SV-300-  900  300 毫米 1240 平方毫米

SV-400-1300  400 毫米 1740 平方毫米

SV-500-1300  500 毫米 1840 平方毫米

SV-600-1600   600 毫米 2240 平方毫米

特殊要求
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领先的螺旋输送机解决方案

AmbaFlex 北美|美国
info@ambaflex.com
电话 (877) 800 1634

AmbaFlex 总部|欧洲
mail@ambaflex.com
电话 +31 229 285 130

AmbaFlex 亚洲|新加坡
info_singapore@ambaflex.com
电话 (65) 6560 2866

AmbaFlex 中国
china@ambaflex.com
电话 +86 21 52 30 65 00

更多信息
•  螺旋升降机: www.spiralveyor.com
•  累加器系统: www.accuveyor.com 
• 模块化输送机: www.ambaveyor.com


