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SpiralVeyor® SVs - 系列

• 连续升降机
• 紧凑缓冲
• 底面积极小
• 高吞吐量
• 专利设计

PPI 产品平台信息

用于小型物品



90年代中期，AmbaFlex SpiralVeyor® SV的引进标志着材料处理的一次革新。该产品的设计简单而稳
固，加之节省空间，解决了因高差带来的传统问题。

SVs平台设计用于传输小型物件，并且与SV家族中的其他产品一样，基于经验证的Triple E辊导技
术。该传输带设计适用于非常紧凑型的机器，节省了宝贵的地面空间。SVs平台可以有各种配置，能够满足
最具挑战的应用。

SVs范围

单轨道SVs配有100,140和200毫米的宽
传输带，可通过选择不同的总尺寸，使空
间、产品高度和稳定性之间达到最佳组
合。
最多有4条平行轨道的多轨道SVs具有两个
不同的版本：底面积最小的紧凑，以及经
扩大后满足运输要求的扩展版。
我们的定制项目可对传输带宽度和轨道
进行不同组合，还可以制定特殊尺寸

特征
• 节约最多80%的地面空间。
• 为不稳定产品提供超平传输带顶部。
• 多轨道选项。
• �两个相连的螺旋可以与一条连续传输带 

一起运行。

技术规范
• ��材料配置：低碳钢，涂层/高耐蚀/ 

不锈钢冲洗（100%不锈钢，不使用软金属）
• 上下升降（或翻转）。
•  最大载荷50公斤/米。
•  最大传输带速度90米/分。
•  倾斜角为2.5°-18°
•  �每个驱动最多20圈螺旋，可堆叠至 

无限高度。

SpiralVeyor® SVs 系列
单轨道	            传输带宽度（毫米）轨道序号   底面积（毫米）

SVs 100-850	 100	 1	 990

SVs 100-1600	 100	 1	 1740

SVs 100-2100	 100	 1	 2240

SVs 140-900	 140	 1	 1080

SVs 140-1560	 140	 1	 1740

SVs 140-2060	 140	 1	 2240

Svs 200-1000	 200	 1	 1240

Svs 200-1500	 200	 1	 1740

Svs 200-2000	 200	 1	 2240

多轨道紧凑型

SVs X2/100-1134	 100	 2	 1280

SVs X3/100-1418	 100	 3	 1560

SVs X4/100-1702	 100	 4	 1850

SVs X2/140-1264	 140	 2	 1450

SVs X3/140-1628	 140	 3	 1810

SVs X2/200-1500	 200	 2	 1740

多轨道扩展型

SVs X2/100-2100	 100	 2	 2240

SVs X3/100-2100	 100	 3	 2240

SVs X4/100-2100	 100	 4	 2240

SVs X2/140-2060	 140	 2	 2240

SVs X3/140-2060	 140	 3	 2240

SVs X4/140-2060	 140	 4	 2240

SVs X2/200-2000	 200	 2	 2240

SVs X3/200-2000	 200	 3	 2240

SVs X4/200-2700	 200	 4	 2940
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领先的螺旋输送机解决方案

AmbaFlex 北美|美国
info@ambaflex.com
电话 (877) 800 1634

AmbaFlex 总部|欧洲
mail@ambaflex.com
电话 +31 229 285 130

AmbaFlex 亚洲|新加坡
info_singapore@ambaflex.com
电话 (65) 6560 2866

AmbaFlex 中国
china@ambaflex.com
电话 +86 21 52 30 65 00

更多信息
• �螺旋升降机: www.spiralveyor.com
• �累加器系统: www.accuveyor.com 
• 模块化输送机: www.ambaveyor.com




